
Schwerpunkt: 60 - 66 mm

Gewicht (g): 1806.85

Akroflash 2, 1536mm, 1,995kg
Baugruppe

A3

Blatt 1 von 9Massstab:1:10

Zeichnungsnahme

MATERIAL:

© Alle Rechte vorbehalten
Christian Forrer 

Akroflash 2
Konstruktion von Christian Forrer
Dezember 2004

Spannweite: 1536 mm
Länge: 1043 mm
Flügelfläche: 32.4 dm²

Flügelprofil: NACA 2415
Motoren: 2-Takt 6.5 - 7.5 ccm 
(im Plan ist ein 6.5er OS dargestellt)
Abfluggewicht: ab ca. 1900g
Flächenbelastung: ab ca. 55 g/dm²

Tiefdecker- Trainier

Mein Modell wiegt mit einem OS LA 46: 1995 g

Ruderausschläge
Normal (Reduziert für ruhiges, gutmütiges Fliegen)

Höhenruder nach oben: 12 mm
Höhenruder nach unten: 14 mm
Seitenruder links/rechts: +/- 80mm (maximum)
Querruder nach oben: 12 mm
Querruder nach unten: 5 mm

Extrem (zum hermumturnen)

Höhenruder nach oben: 20 mm
Höhenruder nach unten: 25 mm
Seitenruder links/rechts: +/-80 mm
Querruder nach oben: 19 mm
Querruder nach unten: 9 mm

Expoanteile und Flapausschläge

Expo auf Höhe: -36%
Expo auf Seite: -40%
Expo auf Quer: -50%

Flap 1, Quer nach unten: 3 mm
Flap 2, Quer nach unten: 8 mm
Bei Flap keine Höhenzumischung

1043

65 min.

Höhenruderausschlag
hier gemessen

1
°

E
W

D
 

Motorsturz 1°
Seitenzug 1°
(Je nach Antrieb, kann es auch abweichen
muss erflogen werden)

500

734

2
3
5

1536

2
1
5

Querruderausschlag
hier gemessen

3
9
4
.9

1
8
7

87

Seitenruderausschlag
hier gemessen

 



Pos Anz. BENENNUNG Material Gewicht

1 1 Rumpf komplett Baugruppe 225.10

2 1 Heckfahrwerk, Federgelenkt Baugruppe 20.29

3 1 Hauptfahrwerk komplett Baugruppe 206.80

4 2 M6 Einschlagmutter Stahl blank 3.78

5 2 M6 x 50 Schraube Kunststoff, Std Nylon 6/10 1.15

6 1 Motor OS6.5ccm komplett Baugruppe 521.00

7 1 GFK-Motorhaube GFK 39.66

8 4 D2.9 x 13 Blechschraube Stahl blank 0.87

9 1 Kraftstofftank, Kavan 150ml Kaufteil 14.20

10 4 M4 Federscheibe gewellt DIN
137

Unlegierter
Baustahl

0.19

11 4 M4 x 8 Imbuss-Schraube Stahl blank 1.78

12 1 Akku, 4x1400mAh Bauteil 138.00

13 1 M5 Einschlagmutter Stahl blank 2.64

14 1 Rumpfservos Baugruppe 119.61

15 1 Empfänger Futaba FP-R118F
8-Kanal

Kaufteil 36.40

16 1 Schalterkabel, einfach Kaufteil 12.60
17 1 Tankventil Kaufteil 7.20
18 2 Ruderhorn Kunststoff, Höhe 28 Kaufteil 1.14

19 1 Bowdenzug Höhenruder kpl Baugruppe 12.99

20 1 Bowdenzug Seitenruder kpl Baugruppe 13.32

21 6 M2 Gestängeanschluss,
Graupner 1177 Bgr. 0.13

22 1 Kraftstoffschlauch zum Ventil Aluminium 1.45

23 1 Kraftstoffschlauch zum
Vergaserl

Silikonschla
uch weiss

1.41

24 1 Überdruckschlauch Silikonschla
uch weiss

2.07

25 1 Bowdenzug, Motor ABS, weiss 1.71

Gewicht (g): 1464.23

Akroflash 2, 1536mm, 1,995kg
Baugruppe

A3

Blatt 2 von 9Massstab:1:5

Zeichnungsnahme

MATERIAL:

© Alle Rechte vorbehalten
Christian Forrer 

Servos geklebt

Rumpfsektion mit Einbauten
Empfänger mit Doppelseitigem
Schaumstoffklebeband auf die

Die Akkubox ist innen mit 
Moosgummi (ca. 3mm) so aus-
gekleidet, dass der Akku etwas
geklemmt wird.
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Gewicht (g): 206.80

Akroflash 2, 1536mm, 1,995kg
Baugruppe

A4

Blatt 3 von 9Massstab:1:3

Zeichnungsnahme

MATERIAL:

© Alle Rechte vorbehalten
Christian Forrer 

Fahrwerk

Kaufteil
als Beispiel

Pos Anz. BENENNUNG Material Gewicht

1 2 Rad, D65x25 Kaufteil 33.00

2 4 M4 Stoppmutter Stahl blank 1.23

3 1 GFK- Fahrwerksbügel H130 B340,
extron 3377-GFK

GFK 127.00

4 2 M4 x 35 Imbuss-Schraube mit Schaft Stahl blank 4.45

Pos Anz. BENENNUNG Material Gewicht

1 1 Heckfahrwerksträger ABS, weiss 3.69

2 1 Heckfahrwerksdraht Unlegierter Baustahl 3.37

3 1 Gegenlager Heckfahrwerk Messing 2.60

4 2 D2.9 x 13 Blechschraube Stahl blank 0.87

5 1 Stellring D2, D7x5 Stahl blank 1.41

6 1 Rad, D25x11.5 Bgr. 6.50

7 1 Heckrad- Anlenkung Unlegierter Baustahl 0.98
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Rumpfservos
Pos Anz. BENENNUNG Material Gewicht

1 1 Servobrettchen Pappelsperrholz 9.07

2 1 Servo, HS81 Bauteil 21.00

3 2 Servo, HS422 Bauteil 48.00

Gewicht (g): 119.61

Akroflash 2, 1536mm, 1,995kg
Baugruppe

A4

Blatt 4 von 9Massstab:1:1

Zeichnungsnahme

MATERIAL:

© Alle Rechte vorbehalten
Christian Forrer 
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Baugruppe

A2
Christian Forrer 

Gewicht (g): 23.30MATERIAL:

Zeichnungsnahme

Massstab:1:1 Blatt 5 von 9

© Alle Rechte vorbehalten Akroflash 2, 1536mm, 1,995kg

Pos Anz. BENENNUNG Material Gewicht

1 1 HL-Endleiste Balsa feste Qualität 3.51

2 1 HL-Mittelstück Balsa feste Qualität 1.97

3 2 HL-Nasenleiste Balsa feste Qualität 1.59

4 1 HL-Randwirbel Balsa feste Qualität 0.61

5 1 HL-Randwirbel Balsa feste Qualität 0.61

6 2 HL-Steg 1 Balsa leichte Qualität 0.17

7 2 HL-Steg 2 Balsa leichte Qualität 0.16

8 2 HL-Steg 3 Balsa leichte Qualität 0.16

9 2 HL-Steg 4 Balsa leichte Qualität 0.14

10 1 HLkl-Verbinder Flugzeugsperrholz 3.97

11 2 HLkl-Innenteil Balsa mittlere Qualität 0.75

12 2 HLkl-Nasenleiste Balsa mittlere Qualität 1.05

13 2 HLkl-Endleiste Balsa mittlere Qualität 1.80

14 2 HLkl-Randwirbel Balsa mittlere Qualität 0.33

15 6 HLkl-Steg Balsa leichte Qualität 0.05

Pos Anz. BENENNUNG Material Gewicht

1 1 SL-Nasenleiste Balsa feste Qualität 1.41

2 1 SL-Randwirbel Balsa feste Qualität 0.40

3 1 SL-Endleiste Balsa feste Qualität 1.39

4 1 SL-Abschlussleiste Balsa feste Qualität 0.92

5 1 SL-Stützleiste Balsa feste Qualität 0.49

6 1 SL-Steg 1 Balsa leichte Qualität 0.16

7 1 SL-Steg 2 Balsa leichte Qualität 0.16

8 1 SL-Steg 3 Balsa leichte Qualität 0.09

9 1 SLkl- Abschluss unten Balsa mittlere Qualität 1.97

10 1 SLkl- Nasenleiste Balsa feste Qualität 0.86

11 1 SLkl- Abschluss obenn Balsa feste Qualität 0.44

12 1 SLkl- Endleiste Balsa feste Qualität 1.16

13 1 SLkl-Steg 1 Balsa leichte Qualität 0.17

14 1 SLkl-Steg 2 Balsa leichte Qualität 0.20

15 1 SLkl-Steg 3 Balsa leichte Qualität 0.13
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Motorspannt/d4

Spannt 1/d2

Spannt 2/d2

Spannt 3/d2

Spannt 4/d2
Spannt 5d2

Flügelbefestigung/d6

Fahrwerksverstärkung/d4

Eckverstärkung- Tankbereich/d1

Pos Anz. BENENNUNG Material Gewicht

1 1 Seitenwand links Balsa mittlere Qualität 14.44

2 1 Seitenwand rechts Balsa mittlere Qualität 14.52

3 1 Motorspannt Flugzeugsperrholz 22.18

4 1 Tankboden Balsa mittlere Qualität 2.40

5 1 Spannt 1 Flugzeugsperrholz 8.06

6 1 Hauptfahrwerksverstärkung Flugzeugsperrholz 22.42

7 1 Spannt 2 Flugzeugsperrholz 9.23

8 1 Heckboden Balsa mittlere Qualität 7.17

9 1 Seitenwandverstärkung links Flugzeugsperrholz 12.64

10 1 Seitenwandverstärkung rechts Flugzeugsperrholz 12.87

11 2 Heckverstärkung unten Balsa mittlere Qualität 1.84

12 2 Eckverstärkung Tank oben Flugzeugsperrholz 4.96

13 2 Eckverstärkung Heck oben Balsa mittlere Qualität 1.57

14 2 Eckverstärkung Mitte oben Balsa mittlere Qualität 0.69

15 1 RK-Bodenplatte Balsa mittlere Qualität 11.97

16 1 RK-Frontspannt Balsa leichte Qualität 0.10

17 1 RK-Spannt 2 Balsa leichte Qualität 0.32

18 1 RK- Bugabdeckung oben ABS, weiss 4.91

19 1 RK-Spannt 3 Balsa leichte Qualität 1.08

20 1 Kabinenhaube Kunststoff transparent 17.11

21 1 RK-Heck-Rumpfabdeckung ABS, weiss 20.68

22 1 Spannt 3 Flugzeugsperrholz 4.65

23 1 Spannt 4 Flugzeugsperrholz 3.69

24 1 Spannt 5 Flugzeugsperrholz 2.72

25 1 Heckabschluss Balsa mittlere Qualität 0.20

26 1 Heckradverstärkung Flugzeugsperrholz 2.07

27 2 Flügelbolzen-Lagerung Flugzeugsperrholz 1.10

28 1 Flügelbefestigung Pappelsperrholz 5.14

29 1 Flügelbefestigung, versteifung Kiefer 0.99

30 1 Akkuhalterung Balsa feste Qualität 3.63

86

Spannt 2 Rumpfrücken
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Spannt 3 Rumpfrücken
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71.50

Baugruppe

A1
Christian Forrer 

Gewicht (g): 225.10MATERIAL:

Zeichnungsnahme

Massstab:1:1 Blatt 6 von 9

© Alle Rechte vorbehalten Akroflash 2, 1536mm, 1,995kg

SCHNITTDARSTELLUNG E-E 
MAßSTAB 1 : 2

11

11

26

74

56.82

79

28.54

1
5

6

Flügelbolzenlagerung/d3

45

5

5

SCHNITTDARSTELLUNG D-D 
MAßSTAB 1 : 2

11
11

13
13

21

Seitenwand/d2.5

8

79

76

Frontspannt Rumpfrücken

42.70

1

2

3

4
5

6

7

9

12

10

11

11

12

13

14

14

8

15

16

17
18

30

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

7
7

8
7

2
0

5
0

Heckradverstärkung

2
.51

2.50

4

2

SCHNITTDARSTELLUNG B-B 
MAßSTAB 1 : 2

2

1

4

6

1715

18

5

27

910

2
.5
0

2.50

2
.5
0

1

0.50

SCHNITTDARSTELLUNG C-C 
MAßSTAB 1 : 2

2928

1

2

10

9

4mm Balsa-
Verstärkung

182.50

Rumpf (A1, 1:1 ausdrucken)

5
2

1°

4

2 2

2
.5
0

2.50

0
.5
0

4

4

6

2 2

2

2.50

4

2
.5
0

5

492.5018580

8
2
.5
0

3

4

2
.5
0

492.50

208

390

82.50

4mm Balsa-
Verstärkung
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mit selbstklebender Folie am Modell fixiert.
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Rumpfrücken so anpassen, um vorhandene Kabinenhauben, mit einer leichten
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Balsa mittlere Qualität

A2
Christian Forrer 

Gewicht (g): 11.97MATERIAL:

Zeichnungsnahme

Massstab:1:1 Blatt 7 von 9

© Alle Rechte vorbehalten Akroflash 2, 1536mm, 1,995kg

Rumpfteile
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Mittelrippensegmente

Flügelverbinder aussen
Flügelverbinder innen

2Flügelrippe
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Baugruppe

A1
Christian Forrer 

Gewicht (g): 342.61MATERIAL:

Zeichnungsnahme

Massstab:1:1 Blatt 8 von 9

© Alle Rechte vorbehalten Akroflash 2, 1536mm, 1,995kg
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Baugruppe

A2
Christian Forrer 

Gewicht (g): 342.61MATERIAL:

Zeichnungsnahme

Massstab:1:5 Blatt 9 von 9

© Alle Rechte vorbehalten Akroflash 2, 1536mm, 1,995kg

Flügelaufbau

Pos Anz. BENENNUNG Material Gewicht

1 1 Nasenleiste Balsa feste Qualität 18.71

2 20 Flügelrippe Balsa mittlere Qualität 1.18

3 4 Flügelrippe Balsa mittlere Qualität 1.18

4 2 Hauptholm unten Kiefer 9.72

5 2 Hauptholm oben Kiefer 9.70

6 22 Holmverkastung Balsa leichte Qualität 0.55

7 1 Nasenbeplankung oben Balsa leichte Qualität 7.20

8 1 Nasenbeplankung unten Balsa leichte Qualität 7.12

9 1 Endleiste Balsa feste Qualität 13.85

10 1 Nasenleiste Balsa feste Qualität 18.71

11 1 Nasenbeplankung unten Balsa leichte Qualität 7.12

12 1 Nasenbeplankung oben Balsa leichte Qualität 7.20

13 1 Endleiste Balsa feste Qualität 13.85

14 1 Randwirbel Balsa leichte Qualität 8.18

15 1 Randwirbel Balsa leichte Qualität 8.18

16 1 Flügelbeplankung oben Balsa mittlere Qualität 2.74

17 1 Flügelbeplankung oben Balsa mittlere Qualität 2.74

18 1 Flügelbeplankung unten Balsa mittlere Qualität 2.75

19 1 Flügelbeplankung unten Balsa mittlere Qualität 2.75

20 2 Flügelverbinder Aussen Flugzeugsperrholz 4.50

21 2 Flügelverbinder Innen Flugzeugsperrholz 5.47

22 1 Mittelrippen- Segmente Flugzeugsperrholz 8.31

23 1 Mittelverstärkung Hinten Balsa feste Qualität 0.25

24 1 Mittelverstärkung Hinten Balsa feste Qualität 0.25

25 1 Mittelverstärkung Vorne Balsa feste Qualität 1.73

26 1 Mittelverstärkung Vorne Balsa feste Qualität 1.73

27 2 Querruder- Nasenleiste Balsa feste Qualität 4.10

28 16 Querruder- Rippe Flugzeugsperrholz 1.62

29 2 Querruder- Endleiste Balsa feste Qualität 3.01

30 2 Querruder- Aussenteil Balsa feste Qualität 8.72

31 2 Querruder- Teiler Flugzeugsperrholz 1.62

32 2 Querruderverstärkung, Gestängeanschluss Balsa mittlere Qualität 0.41

33 2 Flügelbolzen, CFK CFK 0.99

34 2 Servobrettchen Querruder Balsa mittlere Qualität 1.53

35 1 Servo, HS225BB Kaufteil 19.58

36 2 Servobefestigung Kiefer 2.40

37 2 Servobefestigung mit Kabelausschnitt Kiefer 2.08

38 2 Servoboden Balsa mittlere Qualität 0.33

39 2 Servoausschnitt Balsa mittlere Qualität 1.23

40 1 Servoabdeckung links, Graupner 4269-6 ABS, weiss 5.02

41 2 Gabelkopf- Metall M2 Kaufteil 0.14

42 2 M2-Gestängeanschluss Niedriglegierter
Stahlguß

2.07

43 2 Ruderhorn Kunststoff, Höhe 28 Kaufteil 1.14

44 2 M2 Mutter Stahl blank 0.13

45 1 Servo, HS225BB Kaufteil 19.58

46 1 Servoabdeckung rechts, Graupner 4269-6 ABS, weiss 5.02

47 2 D2.9 x 13 Blechschraube Stahl blank 0.87

48 2 M2 Gestängeanschluss, Graupner 1177 Bgr. 0.13

49 1 6-Pol-Kupplung, Gehäuse, MPX Kaufteil 0.44

50 1 6-Pol-Kupplung, Muffe, MPX Kaufteil 1.51

51 1 6-Pol-Kupplung, Stecker, MPX Kaufteil 1.54
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