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POLSKI HOLOWNIK ,H — 300”

OPRACOWANIE RYSUNKOW
Stanistaw Woiniak — Gdynia

W dniu 30 maja 1959 roku
Gdynska Stocznia Remontowa
oddala do eksploatacji nowy
holownik motorowy , Bogdan”
o mocy 300 KM. Holownik zo-
stal wykonany na zlecenie
przedsiebiorstwa Robét Czer-
palnych i Podwodnych. Doku-
mentacje techniczng opracowal
zespd! inzynieréw z Biura Kon-
strukcyjnego Taboru Morskiego
w Gdansku, pod kierownic-
twem mgra inz. Bogdana
Dziekonskiego.

Zasadniczym przeznaczeniem
holownika jest holowanie stat-
kéw w porcie oraz holowanie
szaland przy pracach poglebiar-
skich. Holownik, posiadajacy
odpowiednia stateczno$é oraz
wzmocnienia przeciwlodowe,
ma prawo ptywania w zegludze
przybrzeznej oraz moze byé
uzywany do miejscowych akcji
przeciwlodowych. Posiadajac
odpowiednie zapasy paliwa
I zywnosci, statek moze nie-
przerwanie przebywaé na mo-
rzu w ciagu 5 déb, przy pel-
nym obcigzeniu silnika glow-
nego. Statek jest jednosru-
bowy, napedzany bezposrednio
silnikiem spalinowym o mocy
300 KM i 360 obr./min.

Holownik zostal zbudowany
wedlug przepiséw i pod nadzo-
rem Polskiego Rejestru Stat-
kow.

Dane techniczne

Dlugosé catkowita — 21,1 m
Szerokoé¢ konstrukcyjna —
58 m
Wysokoéé boczna — 2,9 m
Srednie zanurzenie — 2,13 m
Przeglebienie konstrukcyjne —
1m
Wypornosé przy peilnym obcig-~
zenju — 1126 t
Maksymalna predkoéé bez ho-
lu 10 w
Predkoét holowania — 5 w
Ucigg na palu — 4,35 ¢
Statek wszelkie proby eks-
ploatacyjne przeszedl pomysl-
nie, zbudowano wiec serie kilku
dalszych holownikéw tego typu

dla Marynarki Wojennej. Dzie-
ki uprzejmosci Biura Konstruk-
cyjnego Taboru Morskiego w
Gdansku, ktére udostepnilo
redakcji dokumentacje tech-
niczng statku, mozemy przed-
stawi¢ modelarzom plany tego
tadnego holownika,

Opis budowy

Plany modelu zostaly opra-
cowane z zalozeniem, ze model
zostanie wykonany jako phy-
wajgcy, w podzialce 1:25. Duza
iloé¢ szczegblow pozwala na za-
chowanie do§¢ wiernej reduk-
cji. Naturalnie mozna budowaé
g0 w mniejszych podziatkach
przy dokonaniu pewnych upro-
szczen. Mamy nadziejg, ze w
przyszlorocznych mistrzost-
wach zobaczymy niejeden taki
holownik na starcie. I tu mamy
pewng propozycje. Wieloletnie
doswiadczenia wykazaly, ze
najwicksza trudnoéé przy star-
tach modeli redukeyjno-pltywa-
jacych sprawia zamontowanie w
kadlubie duzej ilosci baterii za-
silajgcych, silnik elektryczny,
odkrywanie nadbudéwek, la-
czenie drucikami baterii zuzy-
tych itp,-co powoduje nerwo-
wosé prZy startach i trudnosei
w utrzymaniu kierunku przy
modelach o nie do& wydtuzo-

.nych kadiubach, Dlatego pro-

ponujemy wykonaé model ze-
stawu  holowniczego holow-
nik — barka, Przy takim ze-
stawie, holownik moze by¢ wy-
posazony tylko w silnik elek-
tryczny i to do¢ duzy, do
ktorego z reguly rzadko sie za-
glada (zbyteczne wiec bedzie
ciggle demontowanie nadbud6-
wek), a barka bedzie zaladowa-
na bateriami i polgczona kab-
lem z holownikiem.,

Barka wykonana w podzialce
1:25 bedzie miala wypornoéé
4,5 kG; po odliczeniu cigzaru
samego modelu  pozostanie
okolo 3 kG na ladunek. Drugg

korzyscig przy takim ukladzie
bedzie wieksza latwosé utrzy-
mania kierunku, gdyz barka
bedzie dzialala jako dodatkowy
ster. Trzecig korzyscig bedzie
mozno$¢ zmniejszenia o polowe
predkosci modelu.

Plany modelu holownika

Plany modelarskie (5 arkuszy
formatu A:) pozwalaja na wy-
konanie modelu w dwéch wer-
sjach: jako jednostki prototy-
powej ,Bogdan”, wzglednie ja-
ko holownika budowanego
seryjnie. Réznig sie one nie-
znacznie, co uwzglednione jest
na planach. Poniewaz model
przewidziany jest do budowy
przez modelarzy zaawansowa-
nych, nie podajemy sposobow
jego wykonania.

Malowanie holownika
»BOGDAN”

Kadlub do linii wodnej —
brunatnoczerwony. Powyzej li-
nii wodnej — czarny.

Nadburcia — czarne. W gér-
nej czeéci nadburcia — bialy
pas i biale litery nazwy i portu
macierzystego.

Cyfry oznaczajgce zanurze-
nie — biale,

Kostki cynku (profektory) —
kolor cynku.

Odbijacze na dziobie i rufie
najlepiej wykona¢ ze skrecone-
go bandaza wypelnionego wa-
ta — kolor brunatny (impreg-
nowane liny), wzglednie czar-
ny.

Odbijacze wzdluz burt —
najlepiej wykorzystaé czarne
oponki do modeli samochodo-
wych.

Sruba — mosigdz.

Poklad — kolor zielony,
matowy.
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