Jak sflashować EdgeTX do radia OpenTX (TX16S)

3 lutego 2022

Wyjaśnię, dlaczego EdgeTX jest lepszy od OpenTX i jak wgrać go do swojego radia, a konkretnie Radiomaster TX16S. Kroki mogą być inne w przypadku innych radiotelefonów, ale w razie wątpliwości możesz postępować zgodnie z oficjalnym przewodnikiem.

· Spis treści

·     Co to jest EdgeTX?

·     Przewaga nad OpenTX

·         Odpytywanie gimbala 500 Hz

·         Obsługa ekranu dotykowego

·         Przeprojektowany graficzny interfejs użytkownika

·         Nigdy więcej modów falownika na QX7

·         Niższe opóźnienia w grach FPV

·         Wsparcie Flysky NV14

·         Motywy

·         Czy powinienem teraz wypróbować EdgeTX?

·     Jak sflashować EdgeTX

·         Zanim cokolwiek zrobisz, strzeż się…

·         Oficjalna dokumentacja

·         Utwórz kopię zapasową radia

·         Zaktualizuj zawartość karty SD

·         Pobierz oprogramowanie sprzętowe EdgeTX

·         Program ładujący Flash EdgeTX

·         Oprogramowanie Flash EdgeTX

·     Konfiguracja radia po flashowaniu EdgeTX

·     Towarzysz EdgeTX

·     Zaktualizuj wewnętrzny moduł wieloprotokołowy

· Co to jest EdgeTX?

· EdgeTX to oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym dla nadajników radiowych RC.

· Wiadomo, że popularny projekt OpenTX rozwija się powoli, więc zespół EdgeTX wziął to na siebie i postarał się o szybszy rozwój oprogramowania radiowego społeczności RC/FPV.

· Jeśli nie chcesz długo czekać na zaimplementowanie nowych funkcji w OpenTX, możesz wypróbować EdgeTX już dziś. EdgeTX to widelec OpenTX, co oznacza, że ​​jest bardzo podobny do OpenTX (więc nie trzeba się wiele uczyć od nowa) i powinien działać na każdym radiotelefonie OpenTX.

· Przewaga nad OpenTX

· Oprócz szybszego rozwoju, o którym właśnie wspomnieliśmy, oto lista zalet, które EdgeTX ma nad OpenTX, JUŻ TERAZ! Lista wciąż rośnie.

· Odpytywanie gimbala 500 Hz

· Systemy RC, które mogą działać z częstotliwością aktualizacji 500 Hz (takie jak ImmersionRC Ghost i ExpressLRS), znacznie skorzystają z odpytywania gimbala 500 Hz. Zmniejsza opóźnienia w komendach gimbala i maksymalizuje potencjał wydajności.

· Obsługa ekranu dotykowego

· Ekran dotykowy wreszcie działa w Radiomaster TX16S! Oto kilka przykładów, jak to działa:

·     Dotknięcie dowolnej otwartej przestrzeni na ekranie głównym spowoduje wyświetlenie menu: Wybierz model, Monitor kanału, Ustawienia modelu, Ustawienia radia itp.

·     Możesz przesuwać palcem w lewo i w prawo na ekranie głównym, aby przejść do innego ekranu bez używania przycisków

·     Dwukrotne dotknięcie widżetu powoduje przejście na pełny ekran (lub długie naciśnięcie i wybranie pełnego ekranu), co otwiera cały świat możliwości dla przyszłego rozwoju aplikacji widżetów/skryptów

· Ekran dotykowy naprawdę przyspiesza działanie, gdy już go opanujesz.

· Przeprojektowany graficzny interfejs użytkownika

· Nowy interfejs wygląda całkiem nieźle.
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Nigdy więcej modów falownika na QX7

Niektóre radia z wolnym obwodem falownika, takie jak Frsky QX7, wymagają modu falownika sprzętowego w celu uruchomienia protokołu CRSF (np. Crossfire i ExpressLRS), który obejmuje lutowanie na płytce drukowanej. Dobrą wiadomością jest to, że jeśli uruchomisz EdgeTX, nie musisz już wykonywać modu falownika sprzętowego. Problem został rozwiązany w oprogramowaniu (poprzez włączenie trybu OneBit).

Niższe opóźnienia w grach FPV

Podczas grania w symulatory FPV na komputerze, opóźnienie kontroli jest w rzeczywistości dość wysokie w OpenTX. EdgeTX zdołał znacznie zmniejszyć opóźnienia w oprogramowaniu. To opóźnienie kontroli może bezpośrednio wpłynąć na odczucia i fizykę symulatora, a ostatecznie na jakość treningu.

Wsparcie Flysky NV14

EdgeTX w pełni obsługuje Flysky NV14 (Nirvana), który wymagał niestandardowego oprogramowania układowego, ponieważ standardowe oprogramowanie układowe OpenTX go nie obsługuje (jeszcze).

Motywy

Dostosowywanie motywów będzie łatwiejsze w EdgeTX. Jest wyposażony w edytor motywów i kilka domyślnych motywów, które wyglądają naprawdę fajnie. Istnieje nawet biblioteka motywów, którą możesz po prostu pobrać i wypróbować mnóstwo motywów stworzonych przez społeczność.

Czy powinienem teraz wypróbować EdgeTX?

Niektórzy ludzie nadal sceptycznie podchodzą do tego, jak niezawodny EdgeTX jest porównywany z OpenTX. Jeśli masz czas, po prostu spróbuj, jeśli Ci się nie spodoba, zawsze możesz wrócić do OpenTX. A jeśli nie jesteś pewien, może powinieneś po prostu pozostać na OpenTX, jest stabilny i działa dobrze. Ale dla mnie osobiście warto przełączyć się na sam ekran dotykowy, nie wspominając o innych korzyściach, jakie ma do zaoferowania EdgeTX.
Jak sflashować EdgeTX

Zanim cokolwiek zrobisz, strzeż się…

Po flashowaniu EdgeTX wszystkie ustawienia modelu pozostaną takie same. Jednak… Utracisz wszystkie widżety i ustawienia motywów. Będziesz musiał je ponownie ustawić (na każdym modelu). Obecnie nie ma możliwości tworzenia kopii zapasowych widżetów, ale konfiguracja i tak zajmuje tylko kilka minut, nie jest to wielka sprawa, po prostu upewnij się, że zrobiłeś kilka zdjęć tego, jak jest skonfigurowany, zanim zaczniesz fleshować.
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Oficjalna dokumentacja

Prawie wszystkie informacje potrzebne do flashowania EdgeTX znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej: https://edgetx.org/getedgetx

Ale pokażę ci, jak i tak zainstalowałem go na moim TX16S, wyjaśnię wszystkie kroki za pomocą obrazów. Jeśli używasz innych radiotelefonów, zapoznaj się z instrukcją instalacji na stronie internetowej EdgeTX.

Utwórz kopię zapasową radia

Przed flashowaniem należy najpierw wykonać kopię zapasową radia. Jeśli nie lubisz EdgeTX lub jeśli coś pójdzie nie tak, możesz przywrócić oryginalny system OpenTX.

Skopiuj wszystko z karty SD do folderu na komputerze. Jeśli masz czytnik kart SD, szybciej jest po prostu wyjąć kartę SD z radia i to zrobić. Jeśli nie, po prostu użyj kabla USB.

Sprawdź mój przewodnik, jak wykonać kopię zapasową radia OpenTX.

Zaktualizuj zawartość karty SD

Zawartość karty SD EdgeTX można znaleźć tutaj: https://github.com/EdgeTX/edgetx-sdcard/releases

Poniższa lista pokazuje, którego pliku .zip użyć dla różnych typów radia:

    horus.zip (480×272 poziomy kolorowy ekran) – TX16s, T16, Horus x10s, Horus x12s, Większość radiotelefonów z kolorowym ekranem…

    nv14.zip – FlySky Nirvana NV14

    taranis-x7.zip (128×64 ekrany czarno-białe) -T-Lite, QX7, X9 Lite, X-Lite, X-Lite Pro

    taranis-x9.zip (ekrany 212×64 BW) – X9D, X9D Plus, X9D Plus 2019

Aby uzyskać dostęp do karty SD wewnątrz radia, podłącz kabel USB, zostaniesz poproszony o to, co chcesz zrobić, wybierz „Pamięć USB”.

Na twoim komputerze pojawi się nowy dysk, czyli karta SD wewnątrz radia. Możesz usunąć wszystko z karty SD (lub kliknąć prawym przyciskiem myszy ten dysk i wybrać Format, upewnij się, że jest ustawiony na fat32), a następnie skopiuj nową zawartość karty SD na ten dysk.

Aby zaimportować swoje modele z OpenTX, po prostu skopiuj foldery MODELS i RADIO z kopii zapasowej zawartości karty SD na nową kartę SD EdgeTX. Teraz jest również czas na skopiowanie dowolnych niestandardowych dźwięków, obrazów modeli, widżetów lub skryptów Lua do odpowiednich folderów.

Pamiętaj, że zawartość karty SD nie zawiera żadnych plików dźwiękowych, musisz pobrać pakiet dźwiękowy osobno tutaj: https://github.com/EdgeTX/edgetx-sdcard-sounds/releases

Dostępne języki to: chiński, czeski, niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski, portugalski.

Pobierz oprogramowanie sprzętowe EdgeTX

Teraz pobierz oprogramowanie EdgeTX tutaj: https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases/latest (plik nazywa się „edgetx-firmware-vX.X.X.zip”)

Przewiń w dół na tej stronie, znajdziesz link do „edgetx-firmware-vXXXX.zip„. Rozpakuj pobrany plik, a znajdziesz listę plików oprogramowania sprzętowego dla wszystkich radiotelefonów obsługiwanych przez EdgeTX.

Skopiuj plik .bin oprogramowania sprzętowego radia do folderu FIRMWARE na karcie SD.

Możesz teraz odłączyć kabel USB, ale zanim to zrobisz, upewnij się, że wybrałeś "Wysuń pamięć" na swoim komputerze. Jeśli tego nie zrobisz, Twoja karta SD może być uszkodzona.

Teraz po ponownym uruchomieniu radia otrzymasz ostrzeżenie o karcie SD, co jest normalne i należy się tego spodziewać. Wystarczy nacisnąć dowolny klawisz, aby to pominąć.
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Program ładujący Flash EdgeTX

Włącz radio, długie naciśnięcie przycisku menu przeniesie Cię do menu systemowego, naciśnij klawisz następnej strony i przejdź do strony karty SD.
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Przejdź do folderu FIRMWARE, a znajdziesz plik bin oprogramowania EdgeTX, który umieściliśmy tam wcześniej.
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Naciśnij przycisk ENT i wybierz „Flash bootloader„. Po zakończeniu wystarczy wyłączyć radio.

Oprogramowanie Flash EdgeTX
Jak wejść w tryb bootloadera:

1-Pchnij oba przyciski przycinania odchylenia/rolki do wewnątrz;

2-przytrzymaj przycisk zasilania
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Ekran będzie wyglądał inaczej – na górze powinien być napis „EdgeTX Bootloader”, ponieważ flashowaliśmy go w poprzednim kroku.
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Teraz wybierz „Write Firmware” i znajdź plik bin oprogramowania EdgeTX.
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Naciśnij i przytrzymaj przycisk rolki, aby sflashować oprogramowanie układowe. Po zakończeniu możesz wrócić do menu głównego i wybrać „WYJŚCIE”.
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Po ponownym uruchomieniu otrzymasz ostrzeżenie o pamięci, wymagana jest konwersja karty SD. Wystarczy nacisnąć przycisk ENT, a radio zrobi resztę za Ciebie.
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Konfiguracja radia po flashowaniu EdgeTX

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, pierwszą rzeczą jest skopiowanie wszystkich niestandardowych obrazów i skryptów, które miałeś w poprzednim OpenTX (po prostu skopiuj foldery IMAGE i SCRIPT na kartę SD).

Upewnij się, że w systemie wybrałeś właściwy moduł wewnętrzny. Aby to zrobić, przytrzymaj klawisz SYS i przejdź do strony „Sprzęt”. Przewiń w dół do „Moduł wewnętrzny” i wybierz odpowiedni moduł. Na przykład dla modułu wieloprotokołowego 4w1 wybierz „MULTI”. W przypadku ELRS wybierz „CRSF”. Jeśli tego nie zrobiłeś, nie dostaniesz właściwej opcji w „Wewnętrznym RF” w Ustawieniach modelu.

Musisz ponownie skalibrować drążki i suwaki. Musisz również ponownie skalibrować odczyt baterii (w porównaniu z multimetrem byłby to dobry pomysł, lub podłączenie baterii do ładowarki powinno również dać stosunkowo dokładny odczyt).
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Następnie wybierz motyw, który Ci się podoba. Więcej motywów znajdziesz tutaj, jeśli nie chcesz dostosowywać własnych: https://giters.com/EdgeTX/themes#list-of-themes-available

Następnie należy skonfigurować widżety.

Zwykle chcesz wyświetlić dane telemetryczne, takie jak napięcie baterii, RSSI i jakość łącza itp., więc pierwszą rzeczą do zrobienia jest zasilenie quada i odkrycie czujników telemetrycznych, aby uzyskać listę dostępnych danych telemetrycznych. Jeśli już je masz, możesz spróbować je usunąć i odkryć ponownie, dzięki czemu uzyskasz najbardziej aktualną listę danych.
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Dostosowywanie widżetów górnego paska.
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Wybór danych telemetrycznych do umieszczenia na górnym pasku.

Edgetx Flash 15 górny pasek wyświetlania danych telemetrycznych
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W ten sposób konfiguruję swoje widżety.

Edgetx Flash 16 Dostosuj ekran główny widżetów
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Ustaw dwa pokrętła (przełączniki obrotowe), aby dostosować poziom podświetlenia i głośność, co jest bardzo przydatne. Możesz to zrobić w Global Functions (ustawieniach radia).
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Możesz także wyłączyć ekran dotykowy, jeśli ci się nie podoba, lub wyłączyć/włączyć go za pomocą przełącznika. Przejdź do funkcji Global, utwórz nową funkcję, przypisz przełącznik, wybierz funkcję „Bez dotyku”. Popularne jest używanie przełącznika ramienia do wyłączania ekranu dotykowego, ponieważ zwykle nie używamy ekranu dotykowego podczas lotu.

Towarzysz EdgeTX

Jeśli kiedykolwiek wcześniej korzystałeś z OpenTX, powinieneś znać OpenTX Companion. To poręczne narzędzie/oprogramowanie do

    odczytywanie ustawień w radiu i łatwiejsze ich modyfikowanie za pomocą myszy i klawiatury

    kompilacja i flashowanie oprogramowania do radia

    tworzenie kopii zapasowych/przywracanie ustawień radia i profili modeli

EdgeTX posiada również własne oprogramowanie Companion. Obecnie wygląda identycznie jak OpenTX. Jedyna różnica polega na tym, że nie można z nim skompilować oprogramowania układowego (jeszcze), ale nadal jest ono przydatne do tworzenia kopii zapasowych modeli i ustawień oraz pozostałych funkcji. Możesz go pobrać tutaj: https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases/

Przewiń w dół na tej stronie i znajdź link do „edgetx-cpn-XXXX-vXXXX.zip„.

Zaktualizuj wewnętrzny moduł wieloprotokołowy

Po flashowaniu EdgeTX, możesz otrzymać komunikat „Zalecana aktualizacja modułu” w Statusie wewnętrznego modułu RF, jeśli twoje radio ma wewnętrzny moduł wieloprotokołowy.
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Powinieneś go zaktualizować i jest to łatwe.

Pobierz oprogramowanie tutaj: https://downloads.multi-module.org/?rmtx16s

Musisz pobrać dwa pliki:

    Istnieją 3 pliki „.bin”, wybierz ten, który odpowiada kolejności map kanałów w Twoim radiu (możesz się dowiedzieć na stronie Mikser w konfiguracji modelu radia). Na przykład AETR oznacza, że ​​Kanał 1 = „lotka” (przechylenie), Ch2 = „Elevon” (pochylenie), Ch3 = „przepustnica”, a Ch4 = „ster” (odchylenie).

    MultiLuaScripts.zip
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Note: OpenTX radios with small LCD screens (e.q. Taranis Q X7, RadioMaster TX12) will not display files with names longer than 32
characters when browsing the SD card from the radio menu. You may need to rename the downloaded file before you can access it
on your radio.

File Name Size Downloads
mm-stm-serial-aetr-v1.3.3.7.bin 115KB 11875
mm-stm-serial-reta-v1.3.3.7.bin 115KB 913

mm-stm-serial-taer-v1.3.3.7.bin 115KB 2043

Multi.txt (v1.3.3.7) @ 2KB 5843

MultiLuaScripts.zip (v1 22KB 6ﬂlﬂﬂl'|.iﬂllﬂ.unm





Podłącz kabel USB do radia, gdy jest włączone, zostaniesz poproszony o 3 opcje, wybierz "Pamięć USB (SD)". Na komputerze powinny pojawić się dwa zewnętrzne dyski, znajdź ten z wieloma folderami, w tym folder o nazwie „FIRMWARE”.

Skopiuj właśnie pobrany plik „.bin” do folderu „FIRMWARE”.

Plik „MultiLuaScripts.zip” zawiera skrypty LUA, które należy zastąpić stare na karcie SD radia. Po prostu rozpakuj ten plik i skopiuj folder „SCRIPT”, gdy pojawi się monit, wybierz „zastąp wszystko”.

Możesz teraz odłączyć kabel USB i ponownie uruchomić radio.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „SYS” w radiu, przewiń do drugiej strony „Karta SD-HC”. Powinieneś zobaczyć tam folder „FIRMWARE”, kliknij go.

Poszukaj pliku „.bin”, który właśnie tam umieściłeś. Kliknij na niego i wybierz opcję „Flash internal multi”, a aktualizacja się rozpocznie. Powinno to zająć tylko minutę.
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Po zakończeniu aktualizacji możesz przejść do konfiguracji modelu, wewnętrznego RF i sprawdzić stan modułu i sprawdzić, czy wersja oprogramowania układowego jest taka sama, jak ta, którą właśnie sflashowałeś, a ostrzeżenie „Zalecana aktualizacja modułu” powinno zniknąć.

$$$$$$$$$$$$$$$$

Komentarze…
Jeśli zaktualizujesz zawartość karty SD, pasek menu zniknie. Zastanawiałem się, jak 15 minut, dlaczego mam tylko kartę narzędzi, dopóki nie zdałem sobie sprawy, że jest ich więcej, wystarczy kliknąć stronę po lewej stronie. To może pomóc niektórym ludziom, którzy są tak samo zwariowani jak ja.

Xxxxxx

Muszę się zgodzić. Chcę tylko przejść do edgetx na moim Radiomaster t16 i jego usterki. Mam problemy z kalibracją suwaka bocznego i drążków. Jeden suwak jest zawsze daleko od środka, zwykle suwak po prawej stronie. Patyczki nigdy nie czytają od 100 do -100, zawsze od 97 do -98 lub mniej. Zauważyłem również, że środkowe 6 przycisków również jest wadliwe. Przełączę się z przycisku 1 na 3 i zawsze odbija się w przód iw tył 2-3 lub 3-2, a potem się uspokaja. Więc nie będę ich używał do trybów lotu, jak to zrobiłem na opentx.

Myślę, że wrócę do najnowszego oprogramowania opentx 2.3.14 OPtx, ponieważ jest znacznie bardziej stabilne. Edge zdecydowanie potrzebuje więcej pracy i mam nadzieję, że wymyślą lepszy interfejs użytkownika, ponieważ wszystko wydaje się ukryte na edgetx i trudne do znalezienia niektórych ustawie
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