
Kresleno bez uhlíkové pásnice 0,5x5mm

Překližka 2mm Spojka křídla
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Umístění pružín na výškovce
z pružinového drátu 0.35mm
25mm x 15mm
Vtlačit do výškovky v prohnutém
stavu (obr. E)
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Uhlík 90g/m, 45°

uhlík 0,5x5 přez koncový oblouk 
v celém rozpětí křídla

Náběžná hrana
balza 2mm - uhlíková tkanina 240g/m - balza 5mm (obr.A)

Uhlíková trubka, 12 - 7mm / 800mm (15g)
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Pylon křídla

Uhlík 90g/m na 45°
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Žebra páskované
uhlíkem

Uhlík 240g/m
45°

Lehká balza

Balza 1mm
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Uhlík jednosměrný 90g/m
nalepený na balzu 1mm

   KST
DS245H

Balza 7mmBalza 5mm

q - Diablo

T = 74mm

-26mm - křidélko max

-1,5mm - start/rychlost

+5mm - termika
+15mm - křidélko max

+41mm - brzdy max

+/-0mm - normal
AG - 03+1,5°

Uhlík 90g/m na 45°
v celé délce odtokové hrany
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Osa profilu AG-03 Spodek profilu AG-03

Osa lůžka trupu

+/-0°
+1,5°AG - 030 6

12

5

5

38

                                     2 vrstvy balzy 2.5mm
uprostřed s uhlíkovou tkaninou 90g/m, na 45°

420

Uhlíková tkanina 90g/m 45°Balza 2.5mm

Vyp

Přijímač
GR-12L

   KST
DS245H

  Baterky
4x350mAh

50°
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Uhlíkové pásky 0,5x5

Zavětrování
černá páska

Závaží

10 9.
7 7.
5

6.
7

3

8

23.5

Model kategorie F3K     1:1
Rozpětí: 1492mm, Délka 1060mm, Hmotnost 300-350g
Plocha křídla 24,1dm/2, Plocha VOP 2,16dm/2
Konstrukce: Martin Beseda 2014/2015

3AG - 03
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Duralová vložka
pro šrouby M1.6, M2, M3

i

Spojka křídla mezi žebry 0 a 1
balzové stojiny u všech osotatních 

    M1.6   M2      M3
a   7                
b   0.2             
c   2        3         4
d   3        7         9.6
e   3        4         5
f    4        5         7
g   3        3.8      5.5
h   1.6     2         3
i    1.6     2         3

Přepážka, překližka 3mm
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